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Inleiding 
 
De Q-Tee is een vier kanaals temperatuur logger. De resolutie is 0.01 0C en het bereik is van 
–40 0C tot +120 0C. De temperatuur sensoren zijn 100k�  NTC’s. Het loginterval kan worden 
ingesteld in seconden, met een minimum van één seconde. Het geheugen kan maximaal 
16.350 meetwaarden bevatten. 
 
De bijgeleverde software is compatible met de 21CFR11 richtlijn van de Amerikaanse FDC. 
Dit houdt in, dat bestanden met meetwaarden zijn beveiligd tegen het ongemerkt aanbrengen 
van wijzigingen. Wijzigingen in de oorspronkelijke meetgegevens worden altijd gedetecteerd, 
dus de integriteit van de bestanden is gewaarborgd. Daarnaast kunnen de bestanden worden 
voorzien van een digitale handtekening.  De koppeling tussen de digitale handtekening en de 
bestanden is zodanig dat het onmogelijk is hiermee te frauderen. Handtekeningen kunnen 
wel worden weggehaald, maar niet onbevoegd worden toegevoegd of gewijzigd. 
 

Gebruik / Quickstart 
 
De procedure die tijdens gebruik van de logger gevolgd wordt, is: 

1. De cradle wordt aangesloten op de PC en het Q-Tee programma wordt gestart. (!) Op  
Windows 2000 en later hebt u administratie rechten nodig om met het programma te 
kunnen werken. 

2. De gebruiker logt met zijn login naam en password, in op het Q-Tee programma. 
3. De logger wordt op de cradle gelegd. De inhoud van het geheugen van de logger 

wordt opgehaald en automatisch in een bestand gezet. 
4. De logger wordt opnieuw geprogrammeerd. Hierdoor wordt tevens het log geheugen 

gewist. 
5. De logger wordt op de meetlocatie geplaatst. 
6. Het loggen wordt gestart met de start magneet. De eerste registratie wordt meteen 

gedaan. 
7. Met de startmagneet kan het loggen worden onderbroken en op een later tijdstip 

weer gestart worden. 
8. Na de logperiode wordt dit alles herhaald. 

 
Elke keer als de logger op een cradle wordt gelegd, wordt eerst de inhoud van het geheugen, 
dwz het log geheugen en de instellingen, opgehaald en op disk gezet. Daarna kan de logger 
indien gewenst geprogrammeerd worden voor de volgende meting. Het log geheugen kan 
alleen worden gewist door de logger opnieuw te programmeren, en programmeren wist altijd 
het log geheugen. Een logger is alleen te programmeren als een gebruiker is ingelogd. Als er 
niemand is ingelogd, kan de logger alleen worden uitgelezen. 
 
Data die uit een logger wordt opgehaald wordt altijd op disk gezet. Er wordt automatisch een 
bestandsnaam toegekend. Die naam wordt samengesteld volgens de regels die hiervoor in 
de opties zijn ingegeven. De plaats (directory) waar de bestanden worden neergezet is ook te 
bepalen bij de opties. 
 
Als er handtekeningen aan een bestand worden toegevoegd, moet het bestand met de 
aangehechte handtekening(en) met de hand worden opgeslagen (SAVE knop). 
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Systeem eisen 
 
Q-Tee vereist Windows ’98 of later, bij voorkeur met de laatste updates. 
De Cradle heeft een USB poort nodig, USB1.1 of later. Windows moet voorzien zijn van de 
laatste software waarmee programma’s geïnstalleerd worden. Deze Windows Installer 
software zit standaard in Windows 2000 en later. Voor eerdere Windows versies kunt u 
terecht op de website van microsoft. U kunt ook een speciale installatie CD voor de Q-Tee 
vragen, waarmee deze software automatisch samen met het Q-Tee programma geïnstalleerd 
wordt. 
Verder dient database software volgens ADO en JET geïnstalleerd te zijn. Deze software zit 
standaard in Windows 2000 en later. Voor eerdere Windows versies kunt u terecht op de 
website van microsoft. U kunt ook een speciale installatie CD voor de Q-Tee vragen, 
waarmee deze software automatisch samen met het Q-Tee programma geïnstalleerd wordt. 
 

Installatie 
 
Het Q-Tee programma wordt geinstalleerd door het install script in Q-Tee.msi te starten. Het 
programma wordt geïnstalleerd door de Windows Installer, die standaard op de PC aanwezig 
zou moeten zijn. Als dat niet zo is, moet eerst de laatste update voor uw versie van Windows 
worden opgehaald bij Microsoft. Alternatief kunt u een installatie CD voor de Q-Tee vragen 
waar deze software ook op staat. In dat geval start u de installatie door setup.exe vanaf de 
CD uit te voeren. 

Installeren 
Bij installeren kunt u kiezen of alleen het programma geïnstalleerd moet worden, of zowel het 
programma als de database. 

Compleet 
Deze installatie kiest u als het gebruikt beperkt blijft tot één of meer gebruikers op één 
computer. Zowel het programma als de database worden geïnstalleerd. 

Alleen het programma 
Deze installatie kiest u, wanneer de database elders, op een server computer, staat. U kunt 
vanaf meerdere computers en met meerdere gebruikers tegelijkertijd dezelfde database 
aanspreken. 

Alleen de database 
Deze installatie kiest u, wanneer de database vanaf meerdere computers en met meerdere 
gebruikers tegelijkertijd gebruikt moet worden. U installeert de database op een centrale 
computer, zodat u de gebruikers toegang kunt geven tot de database. 
 

Configureren en administreren 
 
Als het programma voor de eerste keer gestart wordt, is nog niet bekend waar de database 
met authorisaties te vinden is. U krijgt hier een melding van. Vervolgens moet aangegeven 
worden waar het programma in de toekomst moet zoeken naar een database met gebruikers 
en authorisaties. 
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Kies onder Database -- Location en selecteer dan de database die gebruikt moet worden. Als 
deze eenmaal is gekozen, kan alleen een gebruiker met administratie rechten een andere 
database kiezen. 
 

Eerste gebruiker aanmaken 
 
Om gebruikers aan te maken dient u te zijn ingelogd met administratie rechten. Kies User – 
Logon, of klik op de corresponderende knop. 
 
Als er nog geen gebruikers met administratie rechten in de database staan, dan kunt  u 
zichzelf meteen als administrateur aanstellen. 
 
 

 
 
 
Als er al één of meer administrateurs zijn, dan kan alleen een administrateur gebruikers 
aanmaken en daarbij eventueel administratie rechten toekennen. 
 
Voor elke nieuwe gebruiker in de database worden een aantal sleutels gegenereerd. Deze 
sleutels worden gebruikt bij het koppelen van handtekening aan gebruiker en data bestand. 
Afhankelijk van de snelheid van uw PC kan het even duren voordat het aanmaken van de 
sleutels klaar is. 
 
De eerste gebruiker wordt aangemaakt in het volgende scherm: 
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De velden met een sterretje moeten ingevuld worden, de andere velden zijn optioneel. 

User name 
Dit is de volledige naam van de gebruiker. Deze naam wordt opgenomen in de bestanden 
waarin de handtekeningen worden geplaatst. De naam moet uniek zijn voor de database, dwz 
binnen dezelfde database kan niet meer dan één gebruiker worden aangemaakt met dezelfde 
naam. 

Comments 
Dit is commentaar dat u naar eigen behoefte kunt toevoegen, het programma gebruikt het 
commentaar nergens voor. 

Administration rights 
Vink dit vakje aan als de betreffende gebruiker administratie rechten moet krijgen. 

Login name 
Met deze naam meldt de gebruiker zich aan bij het programma. De login naam moet uniek 
zijn voor de database, dwz binnen dezelfde database kan niet meer dan één gebruiker 
worden aangemaakt met dezelfde login naam. 
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Password 
Geef hier een password aan de gebruiker. De gebruiker kan later zijn eigen password 
wijzigen. Het verdient aanbeveling de gebruiker instructie te geven dat hij/zij het password zo 
snel mogelijk moet wijzigen. 

User is not allowed to log in 
Vink dit vak aan als u de gebruiker tijdelijk de toegang tot het systeem wilt ontzeggen. 

Unique user identifier 
Dit is geen invulveld, maar een automatisch gegenereerde code die uniek is voor elke 
gebruiker. Ook als verschillende databases gebruikt zouden worden, dan nog is deze code 
uniek. Deze code wordt opgenomen in de bestanden waarin de handtekeningen worden 
geplaatst. Daarmee kan in principe elke handtekening worden herleid tot de gebruiker die de 
handtekening heeft gezet, ook als meerdere gebruikers dezelfde naam zouden hebben. 

Gebruiks informatie 
De andere velden geven informatie over de manier waarop de gebruiker het programma tot 
nu toe heeft gebruikt: 

· De datum en tijd van de laatste keer dat de gebruiker ingelogd heeft. 
· De datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst zijn password wijzigde. 
· De datum en tijd van de laatste keer waarop de gebruiker, of iemand die zich 

daarvoor uitgaf, probeerde in te loggen en daarbij een onjuist password invoerde. 
· Het totaal aantal keren dat de gebruiker, of iemand die zich daarvoor uitgaf, 

probeerde in te loggen en daarbij een onjuist password invoerde. Middels de Clear 
knop kan de tellerstand terug op 0 gezet worden. 

·  

Volgende gebruikers aanmaken 
 
Nadat de eerste gebruiker is aangemaakt, met administratie rechten, kan worden ingelogd. 
Eenmaal ingelogd als administrateur, is het mogelijk nieuwe gebruikers aan te maken. Volg 
het menu User – Administration. Er verschijnt een scherm met dezelfde invoervelden als bij 
de eerste gebruiker. 
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U kunt nu met de knoppen onderin, door de lijst met gebruikers navigeren, nieuwe toevoegen, 
en bestaande wijzigen of verwijderen. 
 

Authorisaties vaststellen 
 
Als er handtekeningen gezet mogen worden, kunt u aangeven waar de handtekeningen voor 
zijn. Per gebruiker kunt u vervolgens aangeven welke van die handtekeningen de gebruiker 
mag zetten. 
 
Volg het menu User – Authorizations. Het volgende scherm verschijnt: 
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Druk op de knop Authorizations om de mogelijke handtekeningen te definiëren. 
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In dit scherm kunnen de items worden beheerd, waarvoor de gebruikers (indien 
geauthoriseerd) straks een digitale handtekening kunnen zetten. Met de knoppen onderin 
navigeert u door de lijst met items. Aan elk item kan een opmerking gekoppeld worden. Dit is 
voor uw informatie, het programma gebruikt deze opmerkingen niet. De naam van elk item 
wordt aan de daartoe geauthoriseerde gebruiker gepresenteerd op het moment dat deze een 
handtekening aan een bestand wenst te koppelen. 
 
Nadat de items waarvoor getekend kan worden, zijn aangemaakt, kan voor elke gebruiker 
apart worden aangegeven voor welke specifieke items deze gebruiker gerechtigd is zijn 
handtekening te zetten. 
 
 

 
 

 
Selecteer een gebruiker in de linker kolom, en vink vervolgens de items aan waarvoor deze 
gebruiker een handtekening mag zetten. 
 

Database beheer 
 
Wanneer u bent ingelogd als administrateur, dan hebt u de mogelijkheid een andere 
database te kiezen. Volg het menu Database – Location. U krijgt dan een scherm waarin de 
nieuwe database gekozen kan worden. Voordat de nieuwe database aktief wordt, dient u 
nogmaals te bevestigen. Bij het aktiveren van de nieuwe database wordt u uitgelogd. U dient 
opnieuw in te loggen met een login naam en password uit de nieuwe database. 
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Database compact 
 
Naarmate er gebruikers worden toegevoegd en weer verwijderd, groeit de database. Als 
administrateur hebt u de mogelijkheid de database te comprimeren. Volg het menu Database 
– Compact. De database moet gesloten worden voordat deze gecomprimeerd kan worden. 
Dit betekent dat u wordt uitgelogd, en dat andere gebruikers van de database ook uitgelogd 
moeten zijn. 
 

 
 

 
Aansluitend aan het comprimeren moet u opnieuw inloggen. 
 

Opties 
 
Volg het menu Tools – Options om de verschillende opties van het programma in te stellen. 
Dit is voorbehouden aan gebruikers met administratie rechten. Er zijn drie categoriën opties. 

Formaliteiten (formalities) 
Hier kunt u aangeven welke handtekening opties en veiligheids maatregelen gevolgd moeten 
worden. 
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De linker kolom gaat over het zetten van digitale handtekeningen. Als u hierin niet 
geïnteresseerd bent, kunt u het zetten van digitale handtekeningen onmogelijk maken. Zet in 
dat geval het vinkje uit vóór Digital signing. 
 
Als handtekeningen wel gezet moeten kunnen worden, kunt u eisen dat bij elke handtekening 
de gebruiker opnieuw zijn password moet ingeven. Door dit aan te vinken voorkomt u dat 
iemand een bestand illegaal van een handtekening kan voorzien terwijl de ingelogde 
gebruiker even van de PC weg is zonder uit te loggen. 
 
Als dezelfde gebruiker meer dan eens een handtekening aan een bestand koppelt, kunt u 
aangeven wat er moet gebeuren: 

· U kunt verbieden dat er meer dan één handtekening wordt geplaatst. 
· U kunt de eerder geplaatste handtekeningen laten verwijderen en alleen de laatste 

handtekening gebruiken. 
· U kunt de volledige historie van geplaatste handtekeningen laten bijhouden. 

 
De rechter kolom gaat over veiligheidsmaatregelen mbt inloggen en passwords. 

· Het minimum aantal tekens waaruit een password moet bestaan is instelbaar. Als 
een gebruiker zijn password wil wijzigen, en het nieuwe password bevat minder dan 
dit minimum aantal tekens, dan zal het nieuwe password niet geaccepteerd worden. 
Voor een goede veiligheid kunt u eisen dat er minstens 8 tekens in het password 
moeten zitten. 

· Het maximum aantal dagen dat een password gebruikt mag worden kan worden 
ingesteld. Als hiervoor 0 wordt ingevuld, dan is er geen controle op de ouderdom van 
het password. Als hier iets anders dan 0 wordt ingevuld, dan wordt de gebruiker 
gedwongen zijn password te wijzigen zodra hij/zij probeert in te loggen met een 
verouderd password. 
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Inloggen lukt niet, voordat het password is veranderd. 

· Als het programma een instelbare tijd niet gebruikt wordt, kan de ingelogde gebruiker 
automatisch worden uitgelogd. Als hier 0 wordt ingevuld, dan wordt deze veiligheids 
maatregel niet genomen.  

· Als een gebruiker, of iemand die zich hiervoor uitgeeft, probeert in te loggen met een 
onjuist password, dan kan het aantal pogingen dat binnen een bepaalde tijd is 
toegestaan, beperkt worden. Geef hiertoe aan hoeveel opeenvolgende pogingen zijn 
toegestaan, waarbij 0 betekent dat er geen grens is, maw deze veiligheidsmaatregel 
is dan uitgeschakeld. Als het aangegeven aantal opeenvolgende inlog pogingen is 
bereikt, wordt inloggen voor deze gebruiker geblokkeerd gedurende een instelbaar 
aantal minuten. Als u hiervoor 0 invult, wordt inloggen door deze gebruiker voorgoed 
onmogelijk gemaakt. U moet dan als administrateur het inloggen voor deze gebruiker 
weer vrijgeven in de database (menu User – Administration) 

 

Registratie handelingen (logfile) 
 
Hier kunt u aangeven welke handelingen gelogd moeten worden in een logbestand. 
 

 
 
Er wordt in de huidige versie van het programma nog geen logfile aangemaakt. 
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Gebruiks opties (environment) 
 
Hier wordt aangegeven welke naam de bestanden met gelogde temperaturen moeten krijgen, 
en op welke plaats (directory) de bestanden neergezet moeten worden. 
 
 

 
 

 
De naam van de bestanden wordt automatisch aangemaakt, volgens een stramien dat u zelf 
aangeeft. In het stramien kunnen speciale codes worden toegevoegd, die later worden 
vervangen door de dan geldende gegevens. De mogelijkheden die er zijn krijgt u te zien als u 
op de knop met het vraagteken klikt. U ziet dan ook een voorbeeld van een filenaam die is 
opgebouwd volgens het aangegeven stramien. 
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Hou er rekening mee dat de tekens " / \ : * | < > ? niet zijn toegestaan in een filenaam. 
 
De bestanden met temperatuur gegevens krijgen de extensie .QTT en het daaraan 
gekoppelde bestand met handtekeningen krijgt de extensie .QTS 
 
De bestanden worden geplaatst in een subdirectory die u zelf kunt kiezen. Klik op de knop 
met het foldertje om een directory uit te zoeken of een nieuwe aan te maken. 
 
 

 
 
 

Werken met bestanden 
 
Via het menu File – Open kunt u een bestaand bestand met temperaturen openen. Als er een 
daaraan gekoppeld bestand  met handtekeningen bestaat, dan wordt dit automatisch ook 
geopend. Het bestand wordt geopend in een eigen scherm. Als u een nogmaals een bestand 
opent via File – Open dan krijgt u een nieuw scherm erbij. 
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In de titelbalk staat de naam van het bestand dat in het scherm is geopend. Als er 
handtekeningen zijn gekoppeld, dan ziet u die staan onder ‘Signatures’ 
 

 

 
 

 
Afhankelijk van de authorisaties van de gebruiker en de ingestelde opties, kan een bestand 
worden: 

· Geopend. Dit opent een ander bestand in het bestaande scherm. 
· Opgeslagen onder dezelfde (Save ) of onder een nieuwe naam (Save As). Dit is 

nodig wanneer er handtekeningen zijn toegevoegd. Deze nieuwe handtekeningen 
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worden NIET automatisch opgeslagen. Nadat een handtekening is gezet, is Save of 
Save As dus noodzakelijk ! 

· Van een handtekening voorzien. 
· Geëxporteerd worden naar een TAB gescheiden bestand, dat eenvoudig in Excel kan 

worden geïmporteerd. 
· Als grafiek weergegeven (Show chart). 

 

Handtekening zetten 
 
Het bestand kan van een handtekening worden voorzien. Een- en ander is afhankelijk van de 
ingestelde opties. Het kan bijvoorbeeld verboden zijn een tweede handtekening te plaatsen. 
Zie onder ‘Configuratie’ welke mogelijkheden er zijn mbt het plaatsen van handtekeningen. 
Een handtekening kan gezet worden via het menu File – Sign. 
 

 
 
Indien zo gekozen in de configuratie, kan het invulveld voor het password ontbreken. De 
handtekening wordt gezet door aan te vinken waar de handtekening voor geldt, uw password 
in te vullen (indien zo ingesteld) en dan op ‘Sign’ te drukken. 
 

Meetwaarden bekijken 
 
De meetwaarden kunnen in een grafiek op het scherm worden gezet. Klik op de knop ‘Show 
chart’ De grafiek verschijnt in een nieuw scherm. Ook wanneer het bestand wordt gesloten of 
als een  nieuw bestand wordt geopend, blijft de grafiek beschikbaar. 
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Links staan de temperaturen die gemeten werden. De logger meet elke seconde alle vier de 
temperaturen. De temperaturen worden achtereenvolgend gemeten dus er kan wat tijd zitten 
tussen de meting van elk kanaal. De volgorde waarin gemeten wordt is T1, T2, T3, T4. 
Daarna wordt gewacht tot de volgende meetcyclus, waarvan er elke seconde een gestart 
wordt. 
 
Rechts staat achtereenvolgens: 

· De datum en tijd zoals de logger die bijhoudt. De datum en tijd worden bij 
programmeren vanuit de PC in de logger gezet. Daarna houdt de logger bij hoeveel 
seconden er sindsdien verstreken zijn. Aan de hand van deze twee gegevens kan de 
huidige datum en tijd worden uitgerekend. 

· Het aantal bytes van het log geheugen dat gebruikt is. Het log geheugen heeft 32704 
bytes. Wanneer de registratie start worden datum en tijd van het startmoment in het 
log geheugen gezet. Dit neemt 4 bytes in beslag. Elke registratie kost 2 bytes per 
kanaal, dus als alle vier de temperatuur kanalen aan staan dan wordt elk interval 8 
bytes gebruikt. Als er niet genoeg bytes meer vrij zijn om alle te registreren 
temperaturen te loggen, dan wordt de registratie gestopt. 

· Als met de startmagneet de registratie wordt onderbroken en weer gestart, wordt bij 
het starten opnieuw de datum- en tijd informatie van het startmoment geregistreerd. 
Dit kost opnieuw 4 bytes van het log geheugen. 

· De logger kent drie toestanden. De logger is 
o Idle wanneer de batterij leeg is geweest en is vervangen en de logger 

aansluitend nooit is geprogrammeerd. 
o Armed wanneer de logger is geprogrammeerd en wacht op de startmagneet 

om met de registratie te beginnen. 
o Logging wanneer de logger bezig is met de registratie. 
o Memory full wanneer de registratie is gestopt omdat het log geheugen vol is. 
o Battery low wanneer de registratie is gestopt omdat de batterij te leeg is. 

· Als interval wordt het aantal seconden weergegeven dat het nog duurt voordat een 
volgende serie meetwaarden in het log geheugen wordt geschreven. Als de logger 
niet aan het registreren is (idle of armed) dan is de interval tijd betekenisloos. Als de 
logger aan het registreren is dan loopt de intervaltijd af, van de ingestelde intervaltijd 
naar 0, en begint dan weer opnieuw bij de ingestelde intervaltijd. 
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(!) Als de logger voor de cradle ligt, gebruikt hij relatief veel stroom uit de batterij. 
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Sensoren aansluiten 
 
 
Er kunnen 4 temperatuursensoren op de logger worden aangesloten. De aansluitingen zijn 
gemerkt op de print. 
 
De aansluiting wordt gemaakt door een klein schroevendraaiertje in de connector te steken 
waarna de draad in de connector kan worden gestoken. Als u de schroevendraaier wegneemt 
klemt de draad vast. 
 

 
 
 
Boor een gaatje in de meegeleverde zwarte dop om de aansluitdraad door te voeren. 
 
 
 

Een datalogger uitlezen en programmeren 
 
Om een datalogger uit te lezen en te programmeren is een Cradle nodig.  
 

 
 
 
Let op dat de Q-Tee op de juiste manier in de cradle ligt. Het IR oog van de Q-Tee moet naar 
de kant kijken waar de USB kabel aan de cradle zit. 
 
Op- de cradle zitten 2 lampjes. Het ene lampje geeft aan of de USB verbinding is gemaakt, 
het andere brandt als er een Q-Tee is gedetecteerd. 
 
De cradle wordt via de USB bus op de PC aangesloten. Zodra dat gebeurt, wordt voor de 
cradle een eigen scherm geopend. U kunt zo’n scherm niet sluiten, dit in tegenstelling tot 
soortgelijke schermen die u krijgt wanneer u een bestand opent (zie boven). Het scherm 
verdwijnt alleen wanneer u de cradle weer van de USB poort losneemt. 
 



 

 

Leiderdorp Instruments T:071-5415514 

Dijkgravenlaan 17 F: 071-5418980 

2352 RN Leiderdorp E:  info@leiderdorpinstruments 

 
 

21 

 
 

 
Het groene vlakje linksonder geeft aan of er een logger is gedetecteerd. Het blauwe vlakje 
links daarvan geeft aan dat het log geheugen is opgehaald uit de logger. Het getal in groen 
geeft het aantal correct uitgewisselde boodschappen aan, het getal in rood het aantal 
communicatie fouten. 
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Logger uitlezen 
 
Zodra de logger voor de cradle wordt gehouden, zodanig dat de IR ogen van logger en cradle 
elkaar goed kunnen zien komt er een verbinding tot stand en wordt de data uit de logger 
uitgelezen. Na uitlezen wordt de data meteen op disk gezet, de naam van het bestand wordt 
samengesteld volgens het stramien dat is opgegeven in de configuratie (menu Tools – 
Options -- Environment). Linksonder wordt aangegeven hoeveel seconden het uitlezen in 
beslag heeft genomen. Tijdens het uitlezen wordt de voortgang weergegeven op de procent 
schaal rechts op de status balk. Om een volle database uit de logger op te halen zijn 
ongeveer 3 minuten nodig. Als het log geheugen niet vol is gaat het evenredig sneller. 
 

 
 
Als het log geheugen is opgehaald, en op disk gezet, kan het bestand worden behandeld op 
dezelfde wijze als een bestand dat is geopend vanaf disk. Zie ‘Werken met bestanden’ voor 
de mogelijkheden mbt het koppelen van handtekeningen, exporteren en tonen van een 
grafiek. 
 

Logger programmeren 
 
Nadat het log geheugen is opgehaald kan de logger opnieuw geprogrammeerd worden. 
Programmeren houdt altijd in dat het log geheugen gewist wordt! Programmeren gaat via het 
menu Logger – Program, of de daarvoor bestemde knop. Het scherm waarmee de logger 
geprogrammeerd kan worden verschijnt. Hierin staan de huidige instellingen. Als u op OK 
drukt, worden de instellingen naar de logger gestuurd, en daardoor wordt tevens het log 
geheugen gewist. Als u alleen even wilt kijken wat de instellingen zijn, en niet het geheugen 
wilt wissen, moet u Cancel gebruiken om het scherm te laten verdwijnen. 
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De verschillende instellingen voor het moment waarop de registratie van temperaturen moet 
starten, zijn nog niet beschikbaar. Met de huidige versie van de logger wordt de registratie 
gestart met de startmagneet. Met dezelfde magneet kan de registratie onderbroken en later 
weer voortgezet worden. 
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De verschillende instellingen voor het gebruik van het log geheugen zijn in de huidige versie 
van de logger nog niet beschikbaar. Als het log geheugen vol is, stopt de registratie. De 
logger moet dan uitgelezen en opnieuw geprogrammeerd worden. 
 

· Het serienummer is voor elke logger anders. U kunt dit zelf niet wijzigen. Het 
serienummer is één van de gegevens die kunnen worden gebruikt om een 
bestandsnaam samen te stellen (zie boven). 

· De Description is een door uzelf in te geven omschrijving van de meting die gedaan 
moet worden, of een naam van de logger. U kunt 32 tekens kwijt in de omschrijving. 
Deze worden in de logger gezet, en weer opgehaald als de logger wordt uitgelezen. 

· Het loginterval kan worden opgegeven van 1 seconde tot 240 dagen. Elk loginterval 
worden de temperaturen die staan aangevinkt in het log geheugen gezet. Het is 
mogelijk om geen van de temperaturen op te slaan. In dat geval krijgt u een bestand 
waarin alleen staat op welke momenten het loggen gestart werd (via de 
startmagneet) 

· Onderin het scherm staat de datum en tijd waarop de logger voor het laatst 
geprogrammeerd werd. 

· Druk op OK om de nieuwe instellingen in de logger te zetten, en tevens het log 
geheugen te wissen. 

 

 
 
Na programmeren is de logger ‘armed’ en wacht op de startmagneet om te beginnen met 
de registratie. 
 

Meetwaarden laten zien 
 
Als de logger voor de cradle ligt, kunnen de meetwaarden en de interne toestand van de 
logger op het scherm van de PC zichtbaar gemaakt worden. 
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Links staan de temperaturen die gemeten werden. De logger meet elke seconde alle vier de 
temperaturen. De temperaturen worden achtereenvolgend gemeten dus er kan wat tijd zitten 
tussen de meting van elk kanaal. De volgorde waarin gemeten wordt is T1, T2, T3, T4. 
Daarna wordt gewacht tot de volgende meetcyclus, waarvan er elke seconde een gestart 
wordt. 
 
Rechts staat achtereenvolgens: 

· De datum en tijd zoals de logger die bijhoudt. De datum en tijd worden bij 
programmeren vanuit de PC in de logger gezet. Daarna houdt de logger bij hoeveel 
seconden er sindsdien verstreken zijn. Aan de hand van deze twee gegevens kan de 
huidige datum en tijd worden uitgerekend. 

· Het aantal bytes van het log geheugen dat gebruikt is. Het log geheugen heeft 32704 
bytes. Wanneer de registratie start worden datum en tijd van het startmoment in het 
log geheugen gezet. Dit neemt 4 bytes in beslag. Elke registratie kost 2 bytes per 
kanaal, dus als alle vier de temperatuur kanalen aan staan dan wordt elk interval 8 
bytes gebruikt. Als er niet genoeg bytes meer vrij zijn om alle te registreren 
temperaturen te loggen, dan wordt de registratie gestopt. 

· Als met de startmagneet de registratie wordt onderbroken en weer gestart, wordt bij 
het starten opnieuw de datum- en tijd informatie van het startmoment geregistreerd. 
Dit kost opnieuw 4 bytes van het log geheugen. 

· De logger kent drie toestanden. De logger is 
o Idle wanneer de batterij leeg is geweest en is vervangen en de logger 

aansluitend nooit is geprogrammeerd. 
o Armed wanneer de logger is geprogrammeerd en wacht op de startmagneet 

om met de registratie te beginnen. 
o Logging wanneer de logger bezig is met de registratie. 
o Memory full wanneer de registratie is gestopt omdat het log geheugen vol is. 
o Battery low wanneer de registratie is gestopt omdat de batterij te leeg is. 

· Als interval wordt het aantal seconden weergegeven dat het nog duurt voordat een 
volgende serie meetwaarden in het log geheugen wordt geschreven. Als de logger 
niet aan het registreren is (idle of armed) dan is de interval tijd betekenisloos. Als de 
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logger aan het registreren is dan loopt de intervaltijd af, van de ingestelde intervaltijd 
naar 0, en begint dan weer opnieuw bij de ingestelde intervaltijd. 

 
(!) Als de logger voor de cradle ligt, gebruikt hij relatief veel stroom uit de batterij. 
 
 


